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ATEX

%duttivo - Efficiente- Sicuro
Preghciive - Efficient - Safe
Productif - Efficace - Sar
Aeistiingsfahig - Wirkssam - Sicher
Prodirctivo - Eficiente - Seguro

All models are also available for

explosion-risk atomospheres
zone 1.

AV30 XB ATEX EEXD
ZONE | -2

,%rie AYR stata concepita e realizzata appositamente per rispondere

“alle complesse esigenze in ambito industriale. Le competenze acquisite
in 20 anni di esperienza in questo settore ci hanno permesso di realizzare
un’ampia gamma di prodotti e accessori che garantisce una grande
flessibilita e adattabilita ad ogni problematica inerente al recupero di un
solvente di lavaggio. la massima produttivita & garantita dal serbatoio
estraibile ed intercambiabile che consente di effettuare pit cicli di
distillazione consecutivi e di raccogliere il solvente da distillare, direttamente
nelle zone di utilizzo all’interno dello stabilimento.Tutti i distillatori sono
caratterizzati da una struttura solida con verniciature epossidica a forno
per una protezione efficace e duratura. La particolare struttura consente
un rapido accesso ai componenti del distillatore per le operazioni di
ispezione e manutenzione.

AV70 XE ATEX EEXD

ZONE | -2

AV20 XFADT
ZONE 2

%m been designed and produced specifically for complex
industrial needs. The skills and experience gained in 20 years in this
sector allow us to manufacture a wide range of products and accessories
in order to guarantee the best flexibility and adaptability to solve all
problems of washing solvent recovery. The removable and
interchangeable tank ensures maximum productivity and allows
consecutive distillation cycles to be carried out and distilling solvents
to be collected directly in the area of the factory where these are
used. All our distillers have a solid structure, which has been epoxy
fired for long-lasting and effective protection. The particular structure
allows quick access to all parts of the distillers for inspection and
maintenance operations.
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% été’Congue et réalisée spécialement pour épondre aux exigences complexes d'un environnement industriel. Les compétences
aqeuises en 20 années d'expérience dans ce seteur, nous ont permis de réaliser une large gamme de produits et d'accessoires
garantissant une grande flexibilitée et adaptation a tous les problemes déecoulant du recyclage d'un solvant de lavage. La productivité
maximale est garantie par le réservoir extractible et interchangeable qui permet d'effectuer plusierus cycles de recyclage consécutifs et
de recueillir le solvant a traiter directement dans les zones d'utilisation a l'interieur de I'éetablissement. Tous nos recycleurs se distinguent
par leur structure solide revétue d’'un vernis époxy au feu pour une protection efficace et durable. La conception particuliere de la
structure permet d'acceder rapidement a tous les composants du recycleur pour faciliter les opérations de contréle et d'entretien.

/%Die Serie AV wurde eigens dazu konzipiert und entwickelt, um den umfassenden Anforderungen des Industriebereichs gerecht zu
werden. Die in 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich erworbenen Kenntnisse haben uns erméglicht, eine breite Auswahl an Produkten
und Zuberhorteilen zu fertigen, die fir jedes Problem in Bezug auf die Riickgewinnung von Lésemitteln aus Spulverfahren eine erhebliche
Flexibilitdt und Anpassungsfdhigkeit gewahrleisten. Der entnehmbare und austauschbare Behélter garantiert eine maximale Produktionsleistung
und erlaubt die Durchfiihrung mehrerer aufeinander folgender Destillationszyklen und das Sammeln des zu destillierenden Losemittels
direkt an den betriebsinternen Verwendungsbereichen. Alle Destillierapparate sind durch eine solide Struktur gekennzeichnet, die zugunsten
eines wirksamen und dauerhaften Schiitzes einem Verfahren von Epoxydlackierung im Ofen unterzogen wird. Die besondere Struktur
ermdglicht bei den Inspektions- und Wartungsvorgdngen einem raschen Zugriff zu den Bauteilen des Destillierapparates.

.. AV ha sido-disefiada y redlizada para satisfacer las complejas exigencias en el campo industrial. La competencia adquirida en 20 afios de
experiencia en este sector nos ha permitido realizar una amplia gama de productos y accesorios que garantiza una gran flexibilidad y adaptabilidad
ante cualquier problemdtica inherente a la recuperacién de disolventes de lavado. La mdxima productividad estd garantizada por el depdsito
extraible e intercambiable que permite realizar varios ciclos de destilacién consecutivos y consiente recuperar el disolvente, que hay que destilar,
directamente en las zonas de utilizacion en el interior de la fdbrica. Todos los destiladores se caracterizan por una estructura sélida con pintura
epoxidica aplicada en homo para garantizar una eficaz y duradera proteccion. La estructura especial permite el acceso rdpido a los componentes
del destilador en caso de operaciones de inspeccién y maanutencion.

ﬁ'tutela dellambiente e delloperatore & sempre il nostro piti importante traguardo. Grazie al serbatoio estraibile e ai sacchetti termoresistenti
IRSAC, I'operatore non viene mai a contatto con solventi e scorie. Queste, dentr agli appositi sacchi, verranno smaltite secondo le leggi locali,
ottenendo cosi un basso impatto verso 'ambiente.

,%Mportant target has always been the environment and the operator protection. Thanks to the removable tank and the IRSAC
% heat-resistant bags, the operator never comes into contact with the solvent or the waste. The waste is contained in the special bags
ready for disposal in accordance with the local regulations, with a consequent low impact on the environment.

Ha protection de I'environ-nement et du personnel est notre objectif plus important. Grdce au réservoir extractible et aux sachets résistants
aux hautes températures IRSAC, le personnel n'est jamais en contact avec les solvants et les déchets. Ceux-ci sont mis dans les sachets spéciaux
qui seront ensuite traités dans le respect de la législation locale en la matiére, le out avec un faible impact sur l'environnement.

nsére wichtigste Zielsetzung betrifft stets den Schutz der Umwelt und des Bedieners. Dank des entnehmbaren Behélters und der
wadrmebestdndigen IRSAC-Beutel, kommit der Bediener nie mit Lésemitteln und Schlacken in Bertihrung. Diese werden in entsprechenden
Beuteln nach ortlichen Vorschriften entsorgt und wirken sich somit nur gering auf die Umwelt aus.

Lawatela del medio ambiente y del operador sigue siendo nuestro lema mds importante. Gracias al depésito extraible y a las bolsas de resistencia
térmica IRSAC, el operador nunca entra en contacto con disolventes ni materiales de desecho. Estos, dentro de las adecuadas bolsas, se deberdn
eliminar segtin las leyes locales para conseguir un impacto minimo sobre el medo ambiente.

%rbatoio di trattamento mobile & una peculiarita esclusiva dei distillatori della serie AV, studiato per rendere sicure le operazioni di caricamento
di prodotti infiammabili e per rendere possibili cicli di distillazione continuim in rapida successione. Il ciclo di distillazione si basa sui valori
preselezionati di tempo e temperatura in relazione al tipo e alla quantita del prodotto da trattare. Dopo 'avvio manuale del ciclo, tutto viene
svolto automaticamente fino al termine.

mreatment tank is exclusive to the AV distiller range, and has been designed for maximum safety in loading operations of
inflammable products and to make possible to carry out continuous distillation cycles in rapid succession. The distillation cycle is based
on pre-set time and temperature values according to the type and the quantity of the product to be treated. Once the cycle is started
manually, all procedures up to the end of the operation are completed automatically.

e réservoir de traitement mobile est une exclusivité des recycleurs de la séries AV. Il a été étudié pour sécuriser les opérations de remplissage
de produits inflammables et permettre la rapide succession des cycles de recyclage se base sur des valeurs présélectionnées de temps et de
température en fonction du type et de la quantité de produit a traiter. Apres le démarrage manuel du cycle, le reste des opérations s'effectue
automatiquement juscu’a la fin.

Betrnobile Behandlungsbehélter ist eine exklusive Eigentimlichkeit der Destillierapparate der Serie AV, bei dessen Entwicklung auf die
Sicherheit beim Einfiillen entflammbarer Produkte geachtet wurde und auf die Moglichkeit kontinuierlicher, rasch aufeinander folgender
Destillationszyklen. Der Destillationszyklus baut auf den je nach dem zu behandelnden Produkttyp und der Menge vorgewahiten Zeit-
und Temperaturwerten auf. Nach dem manuellen Zyklusstart lduft bis zum Ende desVorganges alles automatisch ab.

El deposito de tratamiento mévil es una peculiaridad exclusiva de los destiladores de la serie AV, estudiado para obtener una mayor seguridad
en las operaciones de carga de productos inflamables y para conseguir ciclos de destilacién continuos, con una rdpida secuencia. El ciclo de
destillacién se basa en valores preselccionados de tiempo y temperatura dependiendo del tipo y dela cantidad de producto que se debe tratar.
Después de la puesta en marcha manual del ciclo, se realiza todo automdticamente hasta concluir la operacién.
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STANDARD ADT ATEX ZONE 2

\

EXPLOSION PROOF EEXD ATEX ZONE |-2

ﬁo destiladores de la serie AV estdn disponibles tanto con instalacién

eléctrica para Zona 2 (equipos del grupo I, categoria 3G) como con
instalacion eléctrica para Zona | (equipos del grupo I, categoria 2G) de
conformidad con lo dispuesto por la Directiva Europea 94/9/CE - ATEX.
Tal como especificado por la Normativa EN 60079 es obligatorio que
el usuario clasifique el entorno de trabajo en Zonas con peligro de incendio
y explosidn y, por consiguiente, utilice los equipos e instalaciones adecuados
para tales Zonas.

Irac S.rl. fabrica destiladores para disolventes que se utilizan en atmdsferas
potencialmente explosivas con peligro de incendio. Estdn dotados de
instalaciones eléctricas con estanqueidad y fiabilidad excepcionales para
garantizar la seguridad mdxima en los lugares mds peligrosos.

Distillator oer splventi

N

% i diglatori della serie AV sono disponibili sia con impianto elettrico
compatibile per Zona 2 (attrezzature gruppo Il, categoria 3G) sia impianti
antideflagranti idonei per l'installazione in Zona | (attrezzature gruppo
Il, categoria 2G), certificati ATEX secondo la Direttiva 94/9/CE — ATEX.
Come specificato da tale Direttiva, lutilizzatore ha 'obbligo di suddividere
lo stabilimento secondo il rischio di esplosione ed incendio, in Zone
specificate e potra utilizzare solo attrezzature idonee.
Irac S.r.l. produce rigeneratori di solvente che possono essere utilizzati
anche in atmosfere potenzialmente pericolose, con impianti elettrici di
tenuta ed dffidabilita eccezionali, per garantire la massima sicurezza
proprio negli ambienti piti pericolosi.

ries distillers are available with electrical equipment compatible
for both Zone 2 (equipment group I, category 3G) and with explosion
proof electrical equipment suitable to be installed in Zone | (equipment
group ll, category 2G) situations, ATEX certified in compliance with
EC Directive 94/9/EC — ATEX. As provided for by this standard, the
user must categorize the work area in Zones with fire and explosion
hazards and must use only suitable equipment and systems accordingly.
Irac Sirl. manufactures solvent distillers suitable also for use in potentially
explosive atmospheres. The distillers are equipped with electrical
equipment of outstanding seal integrity and reliability in order to
ensure total safety even in the most dangerous environments.

% istillateurs de la série AV sont disponibles aussi bien avec

installation électrique pour la Zone 2 (appareils de groupe I, catégorie
3G) qu'avec installation électrique pour la Zone | (appareils de groupe
Il catégorie 2G) conformément aux dispositions de la Directive Européenne
94/9/CE - ATEX. Comme le stipule la Réglementation EN 60079, l'utilisateur
doit absolument classer le milieu de travail en Zones comportant un
risque d'incendie et d’explosion et, par conséquent, utiliser des appareils
et des installations adéquats pour de telles Zones.

Irac S.rl. fabrique des distillateurs pour solvants a utiliser dans des
atmosphéres explosibles et a risque d'incendie. Ces distillateurs sont munis
d'installations électriques étanches et d'une fiabilité exceptionnelle, pour
garantir la plus grande sécurité e dans les endroits les plus dangereux.

%e illierapparate der Serie AV sind sowohl mit Elektroanlage fir
Zone 2 (Gerdtegruppe II, Kategorie 3G) als auch mit ex-geschitzter
Elektroanlage fur Zone | (Gerdtegruppe II, Kategorie 2G) erhdltlich;
sie sind ATEX zertifiziert nach EG-Richtlinie 94/9/EG — ATEX. Gemal
dieser Richtlinie muss der Anwender den Arbeitsraum in brand- und
explosionsgefihrdeten Zonen klassifizieren und zweckentsprechend
ausgerlstete Gerdte und Anlagen einsetzen. Irac S.rl. stellt
Destillierapparate flr Losungsmittel her; die auch in potentiell gefdhrlichen
Bereichen betrieben werden kénnen. Die Elektroanlagen sind
auBBerordentlich zuverldssig und dicht, um auch in den gefdhrlichsten
Bereichen ein HoéchstmaB an Sicherheit zu garantieren.




AV MIXER

AV 110 MIXERADT
ZONE 2 ZONE | -2

El'sistema “MIXER” ha sido estudiado para obtener el mdximo rendimiento
del destilador y para garantizar un funcionamiento mds prdctico en los casos
mas dificiles de destilacidn y recuperacién de un disolvente contaminado.
Este mecanismo estd formado por un sistema de brazos y palas rotatorios en
el interior del depdsito con el que se consiguen dos importantes beneficios:
I) El peculiar movimiento de los brazos garantiza la separacién de las
microburbujas que se forman durante la fase de ebullicion del disolvente, de
esta manera que reducirdn los riesgos de una ebullilcién excesiva que podria
provocar un destilado no completamente limpio.

2) En la fase final de la destilacién, cuando los residuos mds consistentes tienden
a engancharse en las paredes del depdsito, las palas de rascado efectian una
limpieza mecanica que hace que el trabajo del destilador sea mds efectivo dada
la mayor cantidad de calor que se transmite en el interior del depdsito y
también permiten la desintegracién de los residuos que, con la ayuda del
material inerte que se habrd introducido anteriormente en el depdsito, se
convertirdn, al final, en un polvo harinoso y seco muy fécil de eliminar.

Este importante acccesorio funciona gracias a la fuerza de un motor hidrdulico
combinado con una centraliza que garantiza una importante pareja de trabajo
y su utilizacién bajo cualquier condicion.

,,%tem @ MIXER” é stato studiato per ottenere il massimo rendimento dal
~ distillatore e per garantire una sua migliore funzionalita nei casi piu difficili di
distillazione e recupero di un solvente inquinato.
Questo meccanismo é formato da un sistema di braccetti e pale rotanti allinterno
del serbatoio che procurano due notevoli benefici:
1) Il particolare movimento dei braccetti garantisce il distacco delle microbolle che
si formano durante la fase di ebollizione del solvente cosi da ridurre i rischi di
sovraebollizione che potrebbero portare ad un distillato non
perfettamente pulito.
2) Nella fase finale della distillazione, quando i residui piti consistenti tendono ad
aderire alle pareti del serbatoio, le pale raschianti effettuano una pulizia meccanica
che rende pit efficace il lavoro del distillatorem per la maggiore quantita di calore
che si trasmette all’interno del serbatoio e permettono anche la frantumazione
dei residui che, con l'aiuto di materiale inerte immesso precedentemente nel
serbatoio, si presentano, alla fine, come una polvere sfarinata e secca, uindi
facilmente asportabile.
Questo importante accessorio & azionato da un motore oleodinamico, abbinato
ad una centralina dedicata, che garantisce una notevole coppia
di lavoro e l'utilizzo in ogni condizione.

%Mem has been designed for maximum distiller performance
and to guarantee an excellent functionality even for the most difficult types
of distillation and recovery of polluted solvents. This mechanism is composed
by a system of small arms and rotating blades inside the tank, which have two
considerable advantages:

I) the particular movement of the arms detaches the micro-bubbles, which
are formed during boiling to reduce the risk of over-boiling, which could lead
to impure distillation.

2) during the final distillation phase, when the greatest residues tend to stick
to the tank walls, the scraping blades clean the tank mechanically and make
the distiller work more efficiently thanks to the higher heat quantity transmitted
inside the tank breaks up the residues which, helped by the inert material
previously placed in the tank and they end up as a dry and floury powder
which can be removed easily.

This important accessory has an oleo-dynamic motor connected to its own
control unit and guarantees considerable working torque and use under any
condition.

%sys’[éme "MIXER" a été étudié pour obtenir le rendement maximal du
recycleur et pour garantir un meilleur fonctionnement dans les cas plus difficiles
de traitement et de récupération déun solvant usé.

Ce mécanisme est formé d'un systéme de bras et de pales rotatives a l'intérieur
du réservoir dont la fonction apportent deux avantages importants:

I) Le mouvement particulier des bras garantit le détachement des micro bulles
qui se forment pendant la phase d'ébullition du solvant en réduisant ainsi les
risques de “surébullition” qui pourraient avoir comme conséquence un produit
traité non parfaitement propre.

2) Pendant la phase finale du recyclage, lorsque les résidus plus consistants
tendent a adhérer aux clisons du réservoir, les pales de raclage effectuent un
nettoyage mécanique qui rend plus efficace le travail du recycleur, en raison
de la plus grande quantité de chaleur arrivant du réservoir. Elles permettent
aussi la désagrégation des résidus ui, a I'aide du matériel inerte versé
précédemment dans le réservoir, se présentent, a la fin, comme une “farine”
seche qui pourra étre ensuite facilement éliminée.

Cet important accessoire est actionné par un moteur hydraulique couplé a une
centrale dédiée qui garantit un couple de traail important et I'utilisation dans
n'importe quelle condition d'exercice.

%s System “MIXER"” wurde entwickelt, um die hochste Leistung vom
Destillierapparat zu erzielen und in den schwierigsten Destillierungs- und
Ruckgewinnungsverfahren verschmutzter Lésemittel seine verbesserte
Funktionstlchtigkeit zu gewahrleisten. Dieser Mechanismus besteht aus einem
System aus Armen und Drehschaufeln im Behélterinnern, die zwei erhebliche
Vorteile bieten:
|) Die sonderartige Bewegung der Arme garantiert das Losldsen der Mikroblasen,
die sich in der Siedephase entstehen, um die Gefahr von Ubersieden zu
vermeiden, das zu einem nicht perfekt sauberen Destillat fihren kénnte.
2) In der Endphase der Destillierung, wenn die festeren Rickstdnde dazu
neigen, an den Behdlterwdnden anzuhaften, fihren die Schaber eine mechanische
Reinigung durch, die die Arbeit des Destillierapparates aufgrund der grof3eren
Waérmemenge, die im Behélterinnern Ubertragen wird, wirksamer macht,
AuBerdem erlauben sie die Grobmahlung der Rickstdande, die letztendlich mit
Hilfe von zuvor in den Behdlter eingefiihrtem Inertstoff wie ein mehliges und
trockenes und somit leicht entfernbares Pulver aussehen.

Dieses wichtige Zubehodr wird von einem an eine dedizierte Steuerung
gepaarten hydraulischen Motor betitigt, der ein erhebliches Arbeitsdrehmoment
und die Verwendung unter allen Bedingungen garantiert.
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GENERATORE DI VUOTO

VACUUM GENERATOR
VENERATEUR DE VIDE
VAKUUMGENERATOREN
VENERADOR DE STADO DE VACI'O

.

GVS INOX

Equipar’Un destilador con un equipo generador de vacio significa la reduccién de la
temperatura de ebullicion del disolvente introducido ya que, éste hierve y alcanza el
estado de vapor a una temperatura mds baja en funcién del grado de vacio.

Los casos en los que resulta necesario equipar el destilador con una instalacion de
vacio se reducen fundamentalmente a dos. EI primer caso es cuando los disolventes
utilizados tienen una temperatura de ebullicion cercana o superior a la temperatura
critica de desconposicién. Son muy tipicos los disolventes clorurados que, destilados
a presién ambiente generan dcidos y conllevan un gran riesgo para el operador y
para los materiales con los que entran en contacto.

El segundo caso es cuando resulta necesario destilar disolventes o mezclas de
disolventes en los que, al menos uno de ellos, cuenta ocn un alto grado de ebullicion,
generalmente superior a 160° C. Sin la instalacién de vacio, la porcién de disolvente
en cuestion no se puede destilar.

El equipo de vacio mds sencillo estd formado por un depdsito idéntico al de la mdquina,
por lo que se puede aplicar en la serie AV, sobre cuya tapadera se ha montado una
instalacion de vacio (GVP), coin regulador de presion por manémetro. EI mismo
depdsito, una vez lleno, se utiliza en los equipos de lavado.

Al mismo tiempo y con las misma caracteristicas, se fabrica un equipo de vacio con
depdsito fijo (GVS y GVS INOX) donde el depdsito de recogida del destilado no se
puede aprovechar directamente: en este caso el disolvente destilado sale por un grifo.

,/%tare fig”distillatore di un impianto per vuoto significa ridurre la temperatura di

ebollizione del solvente immesso, facendolo bollire e quindi portandolo allo stato di
vapore ad una temperatura pit bassa quanto pit il vuoto € alto.

| casi in cui sia necessario dotare il distillatore di un impianto per vuoto si riducono
a due fondamentali. E il caso di solventi la cui temperatura di ebollizione & vicina o
supera una temperatura critica di decomposizione.

Tipici sono alcuni solventi clorurati che, distillati a pressione ambiente generano acidi,
con grande rischio per l'operatore e per i materiali con cui vengono a contatto.
Altro caso & quando occorre distillare solventi o mischele di solventi di cui almeno
uno ha un alto grado di ebollizione, mediamente superiore a 160° C. Senza limpianto
da vuoto, la frazione alto bollente non puo essere distillata.

L’impianto da vuoto piti semplice é costituito da un serbatoio identico a quello della
macchina, quindi applicabile sulla serie AV, sul cui coperchio & montato un impianto
da vuoto (GVP), con regolatore di pressione a manometro. Lo stesso serbatoio,
riempiendosi, viene poi utilizzato sugli impianti di lavaggio.

Parallelamente e con le stesse caratteristiche, viene costuito um impianto da vuoto
a serbatoio isso (GVS e GVS INOX) dove il serbatoio di raccolta del distillatore non
é sfruttabile direttamente, ma dal quale il solvente distillato viene spillato tramite un
rubinetto.

system attached to the distiller reduces the solvent boiling temperature.
The greater the vacuum the lower the boiling temperature needed to turn
the solvent to vapour. There are two main cases where a vacuum system is
needed for a distiller. The first is for solvents whose boiling temperature is
close to or greater than its critical decomposition temperature.
This is typical of some chloride solvents which when distilled at room pressure
generate acids, which cause risks for the operator and the materials they come
into contact with. The second is when solvents or solvent mixes need to be
distilled and at least one of them has a high boiling point (on average higher
than 160°'al C).Without vacuum system, the high boiling fraction cannot be
distilled. The simplest vacuum system comprises a tank, which is identical to
that of the machine, and can therefore be used on all the AV range, which has
a vacuum system (GVP) on the lid, with a pressure regulator manometer.
This tank, when full, can also be used in the washing systems. At the same time,
a fixed tank vacuum system (GVS and GVS stainless steel) is also available with
the same characteristics, where the distiller collection tank cannot be used
directly but can be drop-filled with the distilled solvent through a tap.

%uiper Un recycleur dun générateur de vide signifie réduire la température d'ébullition
du solvant, en le faisant bouillir puis en le portant a I'état de vapeur a une tempeérature
plus basse d'autant plus que le vide est grand.

Les cas ou il est nécessaire d'équiper le recycleur d'un générateur de vide sont
essentiellement deux. Le premier cas sont les solvants don la température d'ébullition
avoisine ou dépasse la température critique de décomposition.

En effet certains solvants chlorés, une fois recyclés a pression ambiante, générent des
acides, au grand risque pour l'opérateur ou pour les matériels avec lesquels ils sont
en contact.

Le duxieéme cas est le recyclage de solvants ou de mélanges de solvants, don un au
moins a un degréd'ébullition moyennement supérieur a 160° C. Sans I'équipement
de vide, ce solvant ne pourra pas étre recyclé.

Léquipement de vide plus simple est constitué d'un reservoir identique a celui de la
machine dono applicable sui la série AV, dont le couvercle est équipé d'un équipement
de vide (GVP), avec regulateur de pression a manometre. Le méme réservoir, en se
remplissant, est ensuite utilisésur les cuves de lavage.

Parallelement et avec les mémes caractéristiques, un équipement de vide avec réservoir
fixe (GVS et GVS INOX) a été congu, oU le réservoir de réception du recycleur n'est
pas utilisable directement, mais a partir duquel le solvant recyclé est soutiré a travers
un robinet.

/%en Destillierapparat mit einer Vakuumanlage auszustatten bedeutet, die
Siedetemperatur des eingefiihrten Losemittels zu reduzieren, indem es siedet
und dann in den Dampfzustand versetzt wird, die je niedriger sein wird, desto
groBer das Vakuum ist. Die Flle, in denen es notwendig ist, den Destillierapparat
mit einer Vakuumanlage auszustatten, sind im Wesentlichen auf zwei begrenzt.
Betroffen sind fille mit Losemitteln, deren Siedetemperatur einer kritischen
Zersetzungstemperatur nachkommt oder sie Uberschreitet.
Typisch sind hier einige chlorierte Lésemittel, die bei der Destillation unter
Umgebungsdruck Sdure erzeugen und somit gro3e Risiken flir den Bediener
und die Materialien, mit denen sie in Berlihrung kommen, sind. Ein weiterer
Fall ist der; in dem Losemittel oder Losemittelmischungen destilliert werden
missen, von denen mindestens eines einen hohen Siedegrad, dh. durchschnittlich
Uber 160° C besitzt. Ohne die Vakuumanlage kann die hochsiedende Fraktion
nicht destilliert werden. Die einfachste Vakuumanlage besteht aus einem
Behélter, der gleich wie der Maschinenbehdlter ist und somit auf der Serie AV
anwendbar ist, und auf seinem Deckel ist eine Vakuumanlage (GVP) mit
Manometer-Druckregler montiert. Der gleiche Behdlter wird dann nach dem
Fullen auf den Spilanlagen verwendet. Parallel dazu wird mit denselben
Eigenschaften eine Vakuumanlage mit festem Behalter (GVS und GVS Edelstahl)
gebaut, bei der der Sammelbehdlter des Destillierapparates nicht direkt nutzbar
ist, aber das destillierte Lésemittel wird jedoch Uber einen Hahn abgezapft.




GV-DG system

%ianti Sottovuoto e con separazione dei liq

Gli impianti GV - DGV sono dotati di un serbatoio di |
in acciaio INOX AlSI 304, collegato a valle del conc
che arriva a creare una situazione di vuoto all'intero ¢
bollitore grazie ad una pompa specifica, ad alto vuo
Opportuni sistemi di controllo e sicurezza, consent
distillazioni di solventi con punti di ebollizione superiori
posti come limite operativo a questi impianti dalle |
Le versioni DGV consentono inoltre di separar
contemporaneamente, quando questi abbiano diver.
separati con I'avanzamento della distillazione.

%W with liquid separation

The GV - DGV equipment are provided with an AISI 304 stainless steel
collection tank, connected downstream of the condenser, which creates
a vacuum situation inside the boiler tank thanks to a specific pump, highly
vacuum on request. Special control and safety systems allow the distillation
of the solvents with boiling points exceeding 200°'al C, otherwise
considered as an operating limit of these systems by the European standards.
The DGV versions also allow separating two products, distilled at the
same time, when these have different specific weights, by separating them
as the distillation advances.

DGV 110 ATEX EEXD ZONE |-2

A //‘/’tallaﬁons sous vide avec séparation des liquides
ATEX Les machines GV - DGV sont équipées d'un réservoir de réception en acier
INOX AlSI 304 monté en aval du condensateur en mesure de créer le vide
dans le bouilleur grdce a une pompe spécifique générant un vide important,
disponible en option.
Des dispositifs de contréle et de sécurité ad hoc permettent de recycler des
solvants a des points d'ébullition supérieurs a 200 ° C, dépassant donc la
limite imposée par les normes européennes sur ce genre de machines.
GV | |0 ATEX EEXD ZONE |-2 Les versions DGV permettent de séparer deux produits de poids différent
recyclés simultanément, en les séparant au fur et a mesure du recyclage. N

,%Ikuumanlagen mit Absonderung der Fliissigkeiten

Die Anlagen GV DGV sind mit einem Auffangbehdlter aus Edelstahl AlSI
304 ausgestattet, dem ein Kondensator nachgeschaltet ist, welcher im
Siedekessel einem Vakuumzustand erzeugt, dank einer spezifischen Pumpe,
die auf Anfrage als Hochvakuumpumpe lieferbar ist. Durch entsprechende
Kontroll- und Sicherheitssysteme kénnen Losemittel mit Siedepunkten
Uber 200° C destilliert werden; dieser Wert wére sonst der von den
europdischen Vorschriften gesetzte Betriebsgrenzwert fur solche Anlagen.
Die Versionen DGV gestatten auf3erdem die Trennung zweier gleichzeitig
destillierter Produkte, wenn diese unterschiedliche spezifische Gewichte
haben; die Produkte werden im Laufe der Destillation getrennt.

Equipos-en vacio y con separacion de liquidos

Los equipos GV - DGV disponen de un depdsito de recogida de acero INOX
AlISI 304, conectado por arriba del condensador, que crea una situacion de vacio
dentro del depdsito hervidor gracias a una bomba especifica, de alto vacio,
si asi se solicita.

Unos sistemas de control y seguridad adecuados, permiten realizar destilaciones
de disolventes con puntos de ebullici’On supetiores a los 200 ° C, ya que si
estos equipos.

Ademds, las versiones DGV permiten separar dos productos destilados
contempordneamente, cuando €éstos cuentan con pesos especificos diferentes,
con lo que aparecen separados a medida que avanza la destilacién.
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